
Z10 POS底座采用时尚简约设计，帮助优化收银空间。 Z10灵活性高，隐藏式布线系
统，还可在背面安装客显屏，是市场上最纤巧的POS收银系统之一。 可配置Elo的
Android I系列 4.0 Slate触控一体机，Z10 POS底座支持通用的VESA安装，方便地
安装15.6英寸全高清触摸屏，可选Qualcomm或Rockchip处理器。  

改变顾客和收银员的交互方式，从部署新一代的交互式POS收银技术开始。还可通过Elo 
NetLive远程管理工具，为门店提供无缝集成、轻松配置和简单的远程设备管理。  

产品概览
主屏可兼容I系列4.0 Slate 触控一体机
15.6英寸全高清互动屏带来舒畅体验

可在底座背面安装0702L触控显示器，
作为客显屏，让门店与顾客每时每刻
保持信息互通

 

全球通用VESA 安装系统，无论是员工
使用的主屏还是客显屏，都能轻松装配

Z10 POS 底座

可配置I系列 4.0 Slate 触控一体机 

紧凑外型 隐藏式布线 坚固耐用
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如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

Z10 POS底座

规格
外壳颜色 金属灰

兼容性 主屏：I系列4.0 Slate 触控一体机
客显屏：0702L – Elo P/N: E796382 
6.9" x 4.9" x 5.3" / 175 mm x 200.7 mm x 134.6 mm尺寸
8.19" x 11.8" x 11.2" / 208 mm x 300 mm x 285 mm运输尺寸

重量 3.63 lbs / 1.65 kg
运输重量 4.41 lbs / 2.0 kg
温度 工作：  (32°F -104°F); 0°C - 40°C 储存： (-4°F to 122°F-20°C -  50°C )
湿度 工作 : 20%-80%; 储存 : 5 %-95%
安装选项 VESA 75mm
质保 2年标准质保

Z10 POS 底座
4 x M4 螺丝安装主屏至支架
客显屏安装盖板
快速安装指南

延保选项

包装内含

3年质保 - Elo P/N: E375367
4年质保 - Elo P/N: E375573
5年质保 - Elo P/N: E375771
2年质保 + AUR - Elo P/N: E375970
3年质保 + AUR - Elo P/N: E376169
4年质保 + AUR - Elo P/N: E376362
5年质保 + AUR - Elo P/N: E376547

订购信息

料号 颜色 处理器
金属灰E398278


