
应用场景
商场、品牌专卖店、购物中心、茶饮或烘焙等
各店面的POS收银

AP80
双屏一体POS收银机

13.3寸主显屏，投射式电容触控技术，响应灵敏
纯平面设计，提升视觉效果，且易于清洁维护

10.1寸客显屏

80mm 3英寸小票打印机带自动切刀，支持80x60mm
(宽x直径)卷纸；可兼容58mm(2英寸)纸卷打印

钱箱：3格纸币，4格硬币
            机械锁钥匙

二维码扫描仪

USB接口

10.1寸客显屏

多功能全集成一体化设计，无需添加其他外设
外型新颖，巧妙运用金属材质，极具科技感

Android 11



规格

颜色 白色/黑色

处理器 4xARM Cortex-A53 up to 2.0GHz 

内存(RAM) 3GB DDR4X

存储 32GB SSD 

主显屏 13.3" 对角线，16:9

客显屏 10.1" 对角线，16:9

最佳分辨率 1

触控技术(主屏) TouchPro PCAP

920x1080 IPS； 客显屏：1280x800 
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触控点数(主屏) 10点

亮度 (主屏)  With CTP: 200 nits 

响应时间-总计 (标准) 30ms

视角 (标准) 水平： 1±85 70°°或总计 ±85°或总计；垂直： 170°

对比度 (标准) 1200:1

连接 Wi-Fi:  2.4GHz & 5GHz； Bluetooth 5.0

USB端口 4 x USB-A，1 x 串口(RJ45)，1 x Micro USB(debug)，1 x 电源

Ethernet 端口 1 x LAN  (100M)

钱箱 3格纸币，4格硬币， 机械锁钥匙

打印机 80mm 3" 打印机带自动切刀，支持80x60mm卷纸；可兼容58mm(2英寸)纸卷打印

条码扫描器

操作系统

尺寸(最大) 13.6" x 11.3" x 9.6" (320mm x 330mm x 243mm)    

重量 不含包装：6.8kg；含包装：8.4kg

运输尺寸 14.2" x 16.5" x 14.0" (360mm x 420mm x 355mm) 

温度 工作：32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C)；储存：-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)

湿度 (无冷凝) 工作：20% - 80%；储存：5% - 95%

质保 2年标准质保

延保选项 3 年标准质保 - Elo料号: E819394; 4 年标准质保 - Elo料号: E819598; 5 年标准质保 - Elo 料号: E819795

电源 外置电源适配器，输入电压100-240V AC，输入频率：50-60Hz

机构认证 CCC, SRRC, China RoHS 

包装内含 AP80 一体POS收银机 (含钱箱，打印机，客显屏，二维码扫描仪)，电源线，1x票据打印纸，2x钱箱钥匙，快速安装指南，
2 x 挡纸板，电源适配器

AP80 双屏一体POS收银机

全国服务热线： 400-619-0616
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如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

料号

E943090

描述

 ESY13P3-2UAA-0-3G-3E-AR-WH 

操作系统
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内存

3GB

存储

32GB

颜色

白色

E943286  ESY13P3-2UAA-0-3G-3E-AR-BK Android 11 3GB 32GB 黑色

订购信息

0.3MP

扬声器 2 x 1W 内置扬声器

主屏：


